	TEKNİK ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
	
	
	
	
	

	
	EPS
	XPS
	CAM YÜNÜ
	TAŞ YÜNÜ
	POLİÜRETAN
	CELLUBOR

	Kalınlık (mm)
	20-30-40-50
	40-50-60
	20-30-40-50-60
	20-30-40-50
	İstenilen Kalınlık
	İstenilen Kalınlık

	Isı İletkenlik Değeri  (W/mK)
	0,035 - 0,040
	0,035-0,040
	0,04
	0,04
	0,031
	0,0365

	Yangın Mukavemeti
	B1 Sınıfı -B2
	B1 Sınıfı
	A1 ve A2 Sınıfı
	A1 ve A2 Sınıfı
	B1-B2
	A1 ve A2 Sınıfı

	Yoğunluk  (kg/m3)
	15-28
	36-42
	15-120
	15-120
	35-45
	24-36

	Su Emme
	%0-5
	0,50%
	
	3%
	
	

	Su Buharı Difüzyon Direnci Katsayısı
	20-80
	80-250
	
	
	55
	

	Maksimum çalışma sıcaklığı
	
	
	250
	700
	104
	1200

	Isı Geçirgenlik Direnci (m2K/W) 50mm
	1,5
	1,86
	1,25
	1,25
	1,62
	1,39

	Ses Yutma Kapasitesi (50mm için)
	-
	-
	26 dB
	33-37 dB
	20-25 dB
	33-37 dB


