CIMA TEKNİK BÜLTEN 3

(Selülozik İzolasyon Üreticileri Birliği’nin  Ön Denetim, Donanım ve Püskürtme teknikleri ile ilgili öneri ve şartnamesi)

Ahşap ve/veya çelik yapılardaki boşluklarda yalıtım uygulamasında burada belirtilen uyarılara göre davranılmalıdır. Uygulamayı yapacak birey konuyla ilgili yeterli, bilgi, beceri, araç, gereç ve uygulama yöntemleri hakkında yeterli olmalıdır. Ayrıca yalıtım uygulaması yapacak birey yapı ve yapı malzemeleri ile yalıtım malzemesinin bunlarla etkileşimi konusunda yeterli bilgiye sahip olmalıdır.

Ön Denetim

Yapının denetlenmesi uygulamanın temelini oluşturur. Özel istekler ve uygulanacak alanlar çok önemlidir. Kapı ve pencere çevresindeki tüm açıklıklar hava sızıntısını engellemek için kapatılmalıdır. Bu amaçla poliüretan sprey köpük veya benzeri başka bir malzeme kullanılabilir. Pencere kenarlarında genleşebilen köpük kullanımından kaçınılmalıdır. Aksi halde pencerelerde çarpılma oluşabilir. Ucu açık tüm tesisat boruları tıkanmalıdır. Kapı pencere ve şömine gibi bölümler örtü ile örtülmelidir. Böylece temizlik işi kısa sürecektir. Elektrik buatları örtülmelidir. Geri dönüşümlü malzeme kullanılacak veya artıklar tekrar kullanılacaksa sprey öncesinde duvarda veya çevrede çivi, tahta parçası gibi yabancı maddeler temizlenmelidir. Bu gibi yabancı maddeler makinenin bozulmasına yol açabilir. Ayrıca borunun delinmesi gibi sonuçlar doğurabilir.

Donanım

Uygulama sırasında üreticinin önerdiği makine, sprey ucu ve diğer donanımlar kullanılmalıdır.

Yarı spiral hortum kullanmalıdır. Bu hortum malzemenin boşalması ve nemin içerde durması için uygundur. 2½" veya 3" hortum seçilebilir. 3" hortum seçilirse (nazıl) püskürtme ucuna çap düşürücü(redüksiyon) takılmalıdır. 200–300 psi kapasiteli ve 2-5 galon/dk debili pompa gerekir. Diyafram tipi pompa uygundur. Bu pompalar sabit basınçta çalışabilir. 

Sprey uçları çok değişik tiplerde olabilir. 2" ile 2½" uçlar oldukça iyi sonuçlar vermektedir. Bazıları iki bazıları altı çıkış delikli olabilmektedir. Böylece malzeme/su oranı istenen değerde tutulabilir. Duvar yüzeyleri tıraşlanarak uygulama sonrası güzel bir görünüm elde edilebilir. Yüzey düzleştirmede üretici firmanın sağladığı veya önerdiği donanım kullanılmalıdır. Karışım hazırlanırken ve uygulama sırasında nem ölçümü sürekli yapılmalıdır. Nem ölçümü için üreticinin önerdiği cihaz kullanılmalıdır. Geri dönüşüm için bazı makinelerde vakum sistemi bulunmaktadır. Vakum sistemi yoksa geri dönüşüm için makineye eklenmelidir. 

Donanımın Kurulması

Püskürtme makinesi taşıyıcı bir araba üzerine monte edilerek işlem yapılacak yapının yakınına getirilebilir yada yapının içinde uygulama yapılacak yerin merkezine bırakılabilir. Bu şekilde kullanım özellikle soğuk havalarda uygulama için uygundur. Pompa su tankının üstüne veya yakınına yerleştirilir. Bazı büyük püskürtme makineleri üzerine pompa monte edilmiş olarak üretilmektedir. Bu tip makinelerde dışarıda kalan bir çok elektrik kablosu sorunu da yaşanmaz. Ancak bu makinelerde gerekli elektrik bağlantıları pompa için de yapılmalıdır.

İşlem yapılacak yerde hortum en uzak noktaya yetişecek kadar uzunlukta yere serilir. Gerekli olandan fazla hortum kullanılmamalıdır. Hortum olabildiğince az büküm yapmalıdır. Bundan sonra su hortumu yalıtım hortumu boyunca yere serilir. Püskürtme ucuna 1-2 m kalınca her iki hortum bantla birbirine bağlanmalıdır. Böylece hortumların birbirine dolaşması engellenir. 

Püskürtme hortumu(nazzle) püskürtme ucuna rahat bir şekilde bağlanır. Püskürtme ucu kolayca yönlendirilebilmelidir. 

Bağlantı ucu ile püskürtme hortumu bantlanmamalıdır. Püskürtme ucu yakınına kadar basınçlı su hortumu ile püskürtme hortumu bantlıdır. Böylece ucun kolayca sökülmesi mümkün olacaktır. 

Püskürtme makinesi ve pompa üreticinin önerileri doğrultusunda ayarlanmalıdır. Başka bir uyarı yoksa sıvı/malzeme kütlesel oranı 0,3-0,4 olmalıdır. Bu oran döşenen ürün içinde %30-%40 nemlilik sağlamaktadır. Belirli aralıklarla sıvı/malzeme oranı denetlenmelidir.

Püskürtme Teknikleri

Püskürtme açısı püskürtmenin en önemli konusudur. Bu açı uygulayıcının bir el alışkanlığı haline gelmelidir. Yatayla 5-10º açı ile ve yüzeyden 65-70 cm(2 feet) kadar uzaktan püskürtme yapılmalıdır. Bu şekilde duvar yüzeyinde bir katman oluşur. Bu katman üzerine ikinci bir katman püskürtülürse orada boşluk oluşmaz. Püskürtme ucu yer değiştirdiğinde yatayla yapılan açı (5-10º) korunmalıdır.

Duvarın üst kenarında uç olabildiğince aşağı doğru tutulmalıdır. Çok yukarı kenarların dolması için uç yukarı tutulur. Üst kısımdaki boşlukların aşırı dolmamasına dikkat edilmelidir. Pencere altı gibi  kenar boşlularında da aynı şekilde çalışılmalıdır.

Boşluğun dolması için uygun kalınlık, uygulama yapıldıkça yetenek haline gelir. Boşluktaki kalınlığı serperek belirlemek iyi bir düşünce olabilir. Ucun düzenli ve yavaş hareketi iler aşırı püskürtme miktarı azaltılacaktır. Uygulamaya yeni başlayanlar düşme problemi yaşayabilir. Bunun için üç ilkeyi bilmek gerekir.

1. Kalın duvarlarda yalıtımın tutunan kütlesi de fazla olabilir. Sıvı /Malzeme oranının bilinmesi ve değişmemesi burada önemlidir. Duvar kalınlığı arttıkça bu daha da önem kazanır.

2. Serpmeler arası mesafe attıkça daha küçük alanda yalıtım malzemesi püskürtülmelidir. Merkeze yakın (16"=40cm) bölgelerdeki saçılmalara, uzak bölge (24"=60cm) lerden daha çok izin verilebilir.(2*8) çerçeve ile merkeze (24")=60 cm uzakta başarılı bir püskürtme yapılabilir.

3. Ucun açısı ve malzeme hızı düşmeyi azaltabilecek iki önemli etkendir. Püskürtülen malzeme yüzeye yapışıp kalmalıdır. Bu da ancak uygun açı ile mümkün olacaktır. Açı uygun değilse malzeme yüzeyden ayrılacaktır.

Ortam nemliliği %25 veya daha az olunca yeterli kuruma oluşmuştur.  Normal kuruma 24-48 saat arasında iklim koşullarına bağlı olarak gerçekleşir. Kuruma ayrıca dolgu kalınlığı ve iç ortam nemine de bağlı olarak değişir. Üretici kuruma süresini belirtmektedir.

Soğuk Havada Uygulama

Uygulamaların soğuk havalarda yapılması da mümkündür. Üretici firma değişik iklim koşulları için  aşağıdaki önerilerde bulunmaktadır.

**Sıcaklık donma noktasının altında ise yapının içinde ısıtma yapmak gerekir.  0ºC altında ise tüm püskürtme sistemi donabilir. En hassas yerler basınç (su) hortumu ve püskürtme ucudur. Pompa ve pompa giriş hortumu da donabilir. Yapı ısıtılırsa bu malzemeler içeriye alınmalıdır. Püskürtme ısıtılan bir yapının içinde ise ortam daha konforlu olacaktır. Yüksek nemlilikte soğuk etkisi çalışan bireyde daha şiddetli olur. Püskürtme tamamlandıktan sonra yapının ısıtılmasına gerek yoktur. Tüm pencereler açılarak nemli havanın dışarı çıkması sağlanmalıdır. 

Malzemenin kuruması soğuk iklim koşullarında daha uzun sürer. Dış ortam sıcaklığı 40ºF(8ºC) altında ise ortam nemliliği %25 in altına düşünceye kadar ısıtma gerekebilir. 

Kurutma için ısı veriliyorsa iç ortam havasının dışarı atılması gerekir.  Isıtma türünün seçimi önemlidir. Elektrikle ısınma gibi kuru ısıtıcılar iyi sonuç verir. Propan gibi gazlı ısıtıcılar yüksek oranda nem oluşturur. Bundan kaçınılmalıdır. Isıtma yapıldığında kuruma için ortam havasının dışarı atılması gerektiği unutulmamalıdır.

Ses yalıtımı için de bu malzemenin kullanılması iyi sonuç vermektedir. Odalar ve diğer bölümlerde duvarın içinde kullanılarak ses kontrolü sağlanır. Her durum için ses kontrolü yapmada üreticinin önerilerine uyulmalıdır.

Uyarı Ve Sınırlamalar

· Isıtıcı ve elektrik bağlantı yerleri yalıtım malzemesi ile örtülmemelidir. En az (3")  7,62 cm boşlukla buralarda uygulama yapılmalıdır.

· Sıcak hava fırınlarında soğuk hava dönüşü ve yanma havası girişi engellenmemeli ya da sisteme hava girişinde yalıtım malzemesi kullanılmamalıdır.

· Malzeme bacaya ve baca boruları ile temas etmemelidir. Arada en az 8 cm boşluk bulunmalıdır.

· Duvar örmede dolgu malzemesi yerine kullanılması önerilmez.

· Nemlilikten dolayı zemin düzeyinin altında(toprak altında) kullanılmamalıdır.

· -50ºF-180ºF (-18ºC-148ºC) sıcaklıkları arasında kullanılabilir.

· Uygulayıcının toz maskesi kullanması gerekir.

