CIMA TEKNİK BÜLTEN 5

(Selülozik İzolasyon Üreticileri Birliği’nin  Ön Denetim, Donanım ve Püskürtme teknikleri ile ilgili öneri ve şartnamesi)

Stabilize selülozik yalıtım açık veya kapalı çatılarda eğime bakılmaksızın uygulanabilir. Stabilize selülozik yalıtım malzemesi uygun bir bağlayıcı (yapıştırıcı) eklenerek kullanılır. Yapıştırıcı, üretim aşamasında fabrikada veya yalıtım yapılacak yerde eklenebilir. 

Tanımlar: Stabilize edilmiş CelluBOR: Çökmeye (yerleşime) dirençli selülozik yalıtım malzemesi. Yerleşim miktarı %5 ten büyük değildir. Bu özellik CIMA 4 nolu Teknik Bülteninde lif takviyeli selülozik ısı yalıtıcıların özellikleri olarak verilmektedir. 

Ön denetleme: Yalıtım yapılacak alanın yalıtımdan önce gözden geçirilmesi gerekir. Duvar yüzeyinde bulunan açık uçlu elektrik ve sıhhi tesisat boruları tıkanmalıdır. Işık kaynakları veya diğer ısı yayabilecek cihazların çevresi koruyucu amaçlı sabitlenmelidir. Elektrik kutuları uygulama sonrası açılabilecek şekilde kapatılmalıdır. Çatı için yeterli havalandırmanın sağlandığından emin olunmalıdır. 

Donanım: Püskürtme makinesi, aktif durumdaki CelluBor’un hortum içinden hareketine  yetecek miktarda havayı verebilmelidir. Seçilen makine ürün/hava hacmi oranının ayarlanabilmesine imkan ver (mektedir) e bilmelidir. Pompa kullanılması durumunda seçilen pompa püskürtme makinesine yetecek debide olmalıdır. Diyafram tip pompa tercih edilmelidir. Bu tip pompalar sabit debide uzun süre çalışabilir. Üretici firmanın önereceği büyüklükte pompa seçilmelidir. 

Hortum uzunluğu, çapı ve türü üründeki nem dağılımını etkiler. Yarı spiral bir hortumdaki hava akışı, kuru ürün ile suyun kabul edilebilir karışımını sağlamakta yeterli olmaktadır. Tüm su bağlantı hatları pompa veya hortum bağlantı uçlarının elle taşınmasına imkan verebilmelidir. 

Donanımın Kurulması:  İş yerine gelindiğinde hortum yalıtımın yapılacağı en uzak noktaya kadar açılmalıdır. Hortum uzunluğu birkaç kıvrımdan daha fazla yapmayacak kadar olmalıdır. Aşırı miktardaki kıvrılmalar hortum içinde birikmelere, hava akımının yavaşlamasına veya hortumda katılaşmalara yol açacaktır. 

Bundan sonra su bağlantısı yapılır. Soğuk havalarda suyun donmasını önleyecek tedbirler alınmalıdır. Farklı zaman ve ağırlık durumlarında nem ve kuru ürün karışımı farklı bulunabilir. Uygun karışımın bulunmasında bir yöntem akış hızının, hava ile karışımın taşınmasından önce belirlenmesidir. 

Bu yöntemde ilk aşama, istenen kuru ürün çıkış hızının ayarlanmasıdır. İkinci aşamada üreticinin önerdiği kuru ürün çıkış hızına bağlı olarak nemlendiricinin akış hızı ayarlanır. Üçüncü ve son aşamada ise kuru ürün ve nemlendirici birleştirilerek istenilen sonuç alınır. 

Sprey Teknikleri: Püskürtme hortumunun konumuna, işlem boyunca önem verilmelidir. Yalıtım yapılacak tüm bölgelere üfleme yapılacak şekilde hortumun konumu ayarlanmalıdır. 

Üretici firmanın önerdiği  lamda değerine ulaşılacak en küçük kalınlıkta spreyleme yapılır.  Yalıtım yapılacak alanda gerekli miktarda malzemenin uygulandığından emin olunmalıdır. Bunun için paket üzerinde belirtilen öneriler dikkate alınmalıdır. Üreticinin belirttiği malzeme-su oranında çalışılmalıdır. Aksi halde yeterli örtme sağlanamaz. 

İşlem tamamlandıktan sonra düzenli aralıklarla hortum ve nemlendirme sistemi sökülerek ıslak malzeme kalıntıları temizlenmelidir. Kalıntılar sonraki uygulamalar için engel oluşturabilir. 

Önlemler: Yalıtım yapılan yerde bulunan ısı kaynakları kaplanmamalıdır. ASTM C1015 te ısı kaynakları çevresinde en az 7 cm boşluk bırakılması önerilmektedir. Fırınlar için sıcak veya soğuk hava geçişleri engellenmemelidir. Yalıtım baca ile temas etmemelidir. ASTM C1015 e göre en az 7 cm boşlukla bacada yalıtım yapılmalıdır.
